Montazni ntizkova plosina aku 12m Genie Gs3246

Samohybné nlzkové elektrické pracovni plosiny jsou vhodné pro prace na pevnych nosnych podkladech.
Napriklad vnitfky objektll, betonové, asfaltové a vydlazdéné plochy se sklonem do 3°. MozZnost rozsireni
pracovniho ko$e pro prace ve vétS§im poctu pracovnikl. Plosiny pojizdéni obvykle v celém rozsahu vysky a
signalizuji eventualni nebezpeci narazu. Samohybné pracovni ploSiny pro vnitfni pouziti jsou pohanény sadou
akumulatord napojenych na vestavénou nabijecku 230V. Doba nepretrzitého nabijeni je minimalné 8h , poté Ize
se strojem pracovat 8-10h.

ONNO

Montazni niuZkova plosina aku 12m Genie GS3246

ROZMERY
Pracovni vyska 11,50m
Max. vy$ka podlahy kose 9,50m
Délka koSe - vnéjsi rozm éry 2,26m
- s rozifenim 3,18m
Rozsiteni kose 0,91m
Sitka kose vn&jsi rozm éry 1,15m
Vyska zabradli 1,10m
Vyska okopové hrany 0,15m
Vyska plosiny v transportni poloze 2,39m
- vySka plosiny se slozenym zabradlim 1,80m
Délka plosiny: zasunuty ko$ 2,41m
- roz$ifeny ko$ 3,331m
Sitka pracovni plosiny 1,17m
Rozvor 1,85m
Svétlost podvozku : stfed 0,10m

TECHNICKE PARAMETRY

Nosnost pracovni plosiny 318kg
Maximalni poget osob v kosi 2
Rychlost pojezdu - slo Zené plo Siny 3,5km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plosiny 0,8km/h
Maximalni stoupani terénu 25%
Otaceni plosiny - vnitfni radius 0
- vnéjsi radius 2,29m
Zdvihnuti/ spusténi plosiny 57/35s
Ovladani zdvihu proporcionalni
Pojezd 2x4 predni kola
Kola pIna, neznackujici 38x 13 x 8cm
Brzdova soustava kotougové na zadnich kolech
POHON
Pohon 24V DC (Etyfi 6V baterie , 225 Ah)
Hydraulicky systém 21L

HMOTNOST 2812kg
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