Montazni niizkova plosina diesel 10m Genie GS2668 RT

Pracovni ploSina Genie GS2668 RT

Robustni a vysoce odelné samohybné dieselové pracovni ploSiny jsou vhodné pro prace na zpevnénych i nezpévnénych
podkladech. Pro tyto prace jsou uzplsobeny pohonem 4x4. Tyto ploSiny jsou vyuzivany predevsim pfi stavbé konstrukci, oplasténi
hal, natéry fasad, opravy stfech, myti fasad atd. Dieselovy motor Ize startovat a vypinat z pracovniho koSe. Pracuje tedy pouze v
¢ase nezbytném pro pfesun, nebo zdvihnuti. Velkd nosnost a rozmérné koSe nabizeji pohodlnou a bezpe€nou &innost vétsiho
poctu pracovnikd véetné rozmérnych a hmotnych nakladd.
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Montdzni nizkova plosina diesel 10m Genie GS2668 RT

ROZMERY
Pracovni vyska 9,92m
Max. vy8ka podlahy kose 7,92m
Délka kose - vnéjsi rozméry 3,96m
- s roz§ifenam kose 1,52m
Sitka pracovni plosiny 1,55m
Vyska okopové hrany 0,15m
Vyska slozené pracovni plosiny 1,19m
Vyska plosiny v transportni poloze 2,32m
- vy8ka plosiny se sloZenym zabradlim 1,70m
Délka plosiny: slozené 2,67Tm
- rozsifené 4,10m
s vyloznikem 3,28m
Sitka pracovni ploginy 1,73m
Rozvor 1,85m
Swétlost podvozku : st fed 0,19m

TECHNICKE PARAMETRY

Nosnost pracovni plosiny 567kg
Nosnost roz Sifeni pracovni plosiny 136kg
Rychlost pojezdu - sloZené ploSiny 6,1 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plosiny 0,8 km/h
Maximalni stoupani terénu 40%

Otaceni plosiny - vnitfni radius 0

Maximalni naklod plosiny - podéiny 6,6°

- pFigny 10,6°

Otaceni plosiny - VnitFni radius 1,52m

- vnéjsi radius 3,68m
Zdvihnuti/ spusténi plosiny 30/35s
Ovladani zdvihu proporcionalni
Nahon vSechna kola
Kola - hruby terén 30 x 60 cm
POHON

Pohon Kubota, vznétovy, 15kW
Objem nadrze 56,8 L
Hydraulicky systém 142L

HMOTNOST 2891kg
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